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Ptyta mikroporowata EPDM
60 mikroguma gr. 2 mm

Cena brutto 19,14 zt

Cena netto 15,56 zt
Dostepnos¢ Na zamowienie
Czas wysyiki 4 dni

Opis produktu

Ptyta mikroporowata EPDM 60 to pianka komérkowa EPDM z mikroporami zamknietymi, ktéra powstaje w wyniku
potaczenia kauczuku EPDM z tworzywem sztucznym EVA/PE. W wyniku takiego dobrania sktadnikéw otrzymujemy mikrogume
odporna na wode, wilgo¢ oraz warunki atmosferyczne. Niewatpliwg zaletg tej pianki jest dos¢ dobra odpornos¢ na oleje ze
wzgledu na zawarto$¢ EVA/PE w sktadzie. Pianka ta posiada okoto 8-9 ShA i jest zaliczana do mikrogumy o $redniej twardosci.
Jest ona nieco twardsza od mikrogumy EPDM 130 oraz tej samej twardosci co mikroguma EPDM 180. Wptyw na zwiekszenie
twardosci wzgledem gestosci, ma zawartos$¢ w sktadzie tworzyw sztucznych. Pianka komérkowa EPDM 70 posiada stosunkowo
gtadka powierzchnie co utatwia jej zastosowanie w branzy reklamowej. Ten rodzaj mikrogumy jest do$¢ dobry jesli chodzi o
rozrywanie oraz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Pianka ta stosowana jest do produkcji wktadéw narzedziowych,
wygtuszen, mat, dylatacji, elementéw do produkcji gadzetéw reklamowych oraz wyttumienia. Ten rodzaj mikrogumy jest
ekonomicznie korzystny dlatego polecany jest wszedzie tam, gdzie potrzeba produktéw w duzych naktadach i grubosciach.

Dane techniczne:

Baza kauczukowa: EPDM + EVA/PE
Gestos¢: 60 +- 10 kg/m3
Struktura gumy: zamknieto-komérkowa

Wchtanialnosé¢ wody: do 5%
Twardos¢: 8-10 ShA, 40+-7 Sh00
Temperatura stosowania: -30°C do 75°C
Przewodnos¢ cieplna: 0,041 W/m*K
Odpornos¢: UV bardzo dobra (48h/200 pphm)
Spetniane normy: RoHS, FMVSS 302
Wielkos¢ arkusza: 2100 x 1100 mm

Zastosowanie mikrogumy EPDM 60:

Olejoodporne wktady narzedziowe.
Maty piankowe

Elementy dystansowe i podktadki
Dylatacje

Izolatory

Wygtuszenia kompresoréw
Izolacja maszyn

Branza elektroniczna i elektryczna
Sprezyste wktady piankowe
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Szczegbty produktu

Mikroguma EPDM 70 o grubosci 2 mm, czarna, bez kleju

Grubos¢: 2 mm
Szerokos¢: 1100 mm
Dtugos¢: 2100 mm
Kolor Czarny, antracyt

Ptatnos¢ odbywa sie za 2 m2. A sprzedawane arkusze sg przewaznie nieco wieksze.
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