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Uszczelka gumowa porowata
EPDM okragta 6 mm

Cena brutto 1,83 zt

Cena netto 1,49 zt
J‘ru’-:: ogurna fdods Dostepnosc¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Opis produktu

Uszczelka porowata EPDM - jest sprezystym materiatem uszczelniajgcym, ktéry dzieki naskérkowi nie wchtania wody i jest catkowicie
odporny na jej dziatanie. Rodzaj materiatu uzytego do produkcji gwarantuje, ze produkt nie zestarzeje sie przez dtugi czas. Wiele gotowych
wymiaréw pozwoli na dopasowanie wyrobu do indywidualnych potrzeb. Uszczelka polecana jest szczegdlnie tam, gdzie wymagana jest wysoka
odpornos¢ na odksztatcanie mechaniczne. Jej zastosowanie to gtéwnie klapy, pokrywy, wtazy rewizyjne i inne miejsca gdzie uszczelka musi by¢
odporna na wielokrotne Sciskanie i rozprezanie.

Profile okragte:
Profile okragte z gumy porowatej sg najczesciej stosowane jako uszczelnienia wszelkiego rodzaju obudéw. Uszczelke nalezy wcisnaé w rowek i

zamknac¢ pokrywe lub drzwi.

Profile prostokatne:
Profile prostokatne z gumy porowatej sg gtéwnie stosowane w branzy morskiej, elektrotechniznej. Uszczelka tego rodzaju uszczelnia najczesciej

wtazy, pokrywy oraz pojemniki (plastikowe oraz stalowe).
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Dane techniczne:

Baza kauczukowa: EPDM
Gestos¢: 450-500 kg/m3
Twardosé: 20-25 ShA
Struktura gumy: amknieto-komorkowa
Wchtanialnoé¢ wody: Brak dzieki naskdrkowi
Temperatura stosowania: -40°C do 95-100°C
Odpornos¢: UV bardzo dobra (48h/200 pphm)
Spetniane normy: RoHS

W magazynie posiadamy wiele rodzajéw profili porowatych EPDM, najczesciej wykorzystywane sg one w nastepujacych branzach:

morska
maszynowa
wydobywcza
elektryczna
elektroteczniczna
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